
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

Fiche d’entretien gazon synthétique 



 
 

 

Étape 1  
La pollution présente est éliminée de la surface supérieure du gazon sur une profondeur de 5 mm à 
l'aide d'une machine de nettoyage professionnelle. 

 
Étape 2  
Désencombrement du gazon synthétique. Les brins d'herbe s'ouvrent complètement, faisant apparaître 
le sable et les impuretés à la surface du gazon synthétique. 

 
Étape 3  
Le sable est filtré et séparé des impuretés à l'aide d'une machine spéciale. Les résidus de saleté sont 
recueillis séparément dans un bac de filtration. 

 
Étape 4  
Les bords du terrain en gazon synthétique sont entièrement 
nettoyés. 

 
Étape 5  
Inspection des coutures et des coupes / marquages. Les 
dommages au tapis du gazon synthétique sont mentionnés dans 
le rapport de travail. Les réparations sont ensuite effectuées sur demande. 

 
Étape 6  
Le terrain est rempli à nouveau avec du sable de remplissage. Ensuite, le gazon synthétique est 
soigneusement brossée pour que le sable soit complètement incorporé dans le tapis du gazon 
synthétique et que les brins d'herbe reprennent une position verticale. 

 
Étape 7  
Arrosage avec un produit anti-mousse biodégradable. 
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Applications: 

- Multisport 
- Football 
- Hockey 
- Rugby 

 


