
Aquiles dalle de jeu gazonnée 

Les enfants adorent jouer pieds nus sur une surface en herbe. Cependant, en raison de toutes les cour-
ses et des roulades, une pelouse naturelle subit souvent une usure considérable nécessitant un entretien 
supplémentaire. Une dalle de jeu gazonnée amortissante, en tant qu'alternative, combine à la fois une 
sensation naturelle et agréable avec la sécurité nécessaire pour les chutes ! Les flaques de boue et les 
creux sont désormais chose du passé ! Grâce aux différentes couleurs d'herbe disponibles, il est possible 
de laisser libre cours à la créativité en matière de design, résultant en un terrain de jeu convivial, facile à 
entretenir et coloré qui invite à jouer.  
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Caractéristiques: 

• Durable 
• Perméable à l’eau 
• Résistant au UV 
• 100% recyclable 
• Amortissant 
• Installation rapide 

 
Applications: 

• Cour de récreation 
• Aire de jeu publique 
• Crèche 
• Camping 
• Parc de loisir 

 
Dimensions: 

• 500 x 500 mm 
(connexion tenon-mortaise) 

• 1000 x 1000 mm 

 

Épaisseurs: 

• 25 - 30 - 45 - 65 –100 

+ 10-15 mm gazon synthétique 

 

Hauteur de chûte: 

• 25 mm - 0,80 m 
30 mm - 1,10 m 
45 mm - 1,50 m 
65 mm - 2,05 m 
100 mm - 3,00 m 

Les dalles de jeu gazonnées sont composées d'une dalle en caout-
chouc noir surmontée d'une couche de gazon synthétique colorée. La 
couche supérieure ou couche d'herbe, disponible dans une variété de 
couleurs, est composée de brins d'herbe résistants à l'usure qui sont 
incroyablement doux au toucher. La structure en nids d'abeilles sous 
la dalle remplit à la fois une fonction d'amortissement des chutes et 
de drainage. 

La connexion entre les dalles se fait à l'aide de broches de connexion 
fournies. Il est possible de les coller, mais cela n'est pas nécessaire 
(cependant, cela dépend de l'emplacement d'installation et de l'appli-
cation). La découpe à la taille souhaitée est de préférence réalisée 
avec un cutter ou une scie sauteuse. Les dalles peuvent être instal-
lées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. 


